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H] I INNAN DU RINGER CYLINDA SERVICE

Om kylsk8pet inte fungerar tillfredsstéllande kan detta bero p8 ett mindre fel.
Kontrollera féljande punkter innan du ringer service.

Kylskdpet fungerar ej.

Kontrollera att;

* Finns strém i uttaget ?

* Har proppen gatt ?

* Ar termostaten i ldge « 0 » ?

* Ar vigguttaget trasigt ? Prova med annan elektrisk apparat.

Kylskdpet fungerar ej tillifredstéllande.
Kontrollera att ;

* Har du fér mycket « varma » varor i kylskdpet ?
* Ar dérren riktigt stangd ?

* Ar gallret p& baksidan dammigt ?

* Ar ventilationen tillrécklig runt sk8pet ?

Oljud;

Kylmedlet cirkulerar i kylskdpet och skapar ett visst ljud, dven bubblande ljud d&
kompressor stannat. Detta ar normalt. Om ljudet skulle féréndras kontrollera ;

* Kylskdpet stér stadigt.

* Att kylskdpet stdr fritt och inte lutar mot ndgot (végg).

* Tillbehor, varor inne i skdpet vibrerar. Flytta om.

Vatten pa botten;

Kontrollera att ;

Draneringshdlet i avfrostningsrannan kan vara blockerat. Rengor.
Rekomendation

* For att 6ka utrymmet och forbattra prestandan ar kylelementet placerat bakom
innerviggen. D& skdpet arbetar bildas rimfrost eller vattendroppar pa véggen. Detta &r
normalt. Avfrosta endast om ett tjockt lager is bildats.

* Om skdpet inte anvénds under léngre tid placera termostaten i lage « 0 » .
Drag ut natsladden. Avfrosta och rengor skdpet och lamna dorren pé glant.

10



280 /260

s

—

—r
"”"""”’/’1’\\

T

SN

|

11




D] MM Instruktion omhangning av dorr

Cylinda KF1144 & KF1160

Montering & Demontering av dorr

A- Andra dgrrupphdngning till hoger sida.
1- Tabort tdckbrickorna pe frysluckan. Skruva loss dom tve skruvar som sitter i
mellangengjornet (FIG-1)

Téckplugg hoger

Fig - 1
2- Demontera kylderr och frysderr frarllgskapet genom att dra den mot dig
tillsammans med mellan gengjdrnet (FIG-2)

Dra démama motdig
med mellan gangiamet [y =

Fig-2
3- Logg fersiktigt ned skepet pe vonster sida. Demontera skepets fotter skruva
loss bottengengjdrnet. (FIG-3) Skruva loss gengjdrnspinnen och skruva
skruva in den i ndsta hel.(FIG-4) Skruva tillbaka gengjdrnet pe vonster sida av
kylskepet. Skruva fast bdgge foptterna.

Fig-3 Fig - 4

12


oguzv
Rectangle

oguzv
Typewritten Text
KF1144 & KF1160


KF1144 & KF1160

Montering & Demontering av dorr

4- Ta bort dom tve tdckbrickorna pe
mellanfdstet.Skruva loss skruvarna for
ovre gengjom. Ta bort den vonstra
tockpluggen pe vonster sida. Ta bort
Ta bort tockplugg (stor) for mellan-
gengjdrn pe den hegra sidan (FIG-4)

tackplugg P ',
for gangjam by
< \

Tag bort
tackplugg for
mellangangjam

Tag bort tackplugg
for mellan gangjarn
(stor)

Tag bort AN

7|1 Skruva loss
Svre gangjam
X

5- Skruva loss skruven for @vre genjdms
tapp.Vond tappen 180°, skruva sedan
dit den pe @vre gengjdrmn igen. (FIG-5)

Vénda gangjarnstapp

6- Montera gvre gengjorn pe vonster sida.

Fig-5

(FIG-6) Placera dom tve tockpluggarna for
for mellan gengjdrn till heger om gengjdrns-
fostet. (Du hittar dom nya pluggama i

dom i pesen for manualen). Placera tdckplugg
for gvre gengjorn pe hoger sida.

(Du hittar tckplugg for gvre gengjdm
1 pesen for manualen)

Placera tackplugg

i pesen for manualen). Placera tdckplugg for formellang
mellangengjdmmet pe vonster sida. (Du hittar

Placera

tackplugg (hoger)
for dvre ganjam

Placera
g |, téckplugg

> fér mellan
gangjam har

13



oguzv
Rectangle

oguzv
Typewritten Text
KF1144 & KF1160


KF1144 & KF1160

Montering & Demontering av dorr

7- Hytta tdckpluggen fren hegra helet till det vonstra enl bild. (FIG-7)
(Tdckplugg finns i manualpesen)
Hytta den nedre tdckpluggen och placera den i vonstra helet enl bild. (FIG-7)g

KYLDORR

Fg-7

8- Ta bort gvre tdckplugg och stoppa den i vonster hel. (FIG-8)
Skruva loss och ta bort derrstopp for frysderr (heger sida) .
Montera derr stopp (vonster) pe vonster sida. (FIG-8)

(Derrstopp (vonster) i "manualpesen”

FRYS DORR

& Frys doérrstopp (héger)

Frys Dorrstopp (véanster)

&

Fig-8
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KF1144 & KF1160

Montering & Demontering av dorr

9- Vond mellangengjdmet 180T Montera frys derr och kyl derr med
mellangengjdm. (ovond montering enl fig 2) Skruva dit mellangengjornet
med skruvarna. (FIG-9) och sétt tillbaka tdckpluggarna.

| (Y
=

Vand gangjarn

7
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