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Spärr 
Barnsäkerhetsspärren är till för att spärra manövreringen av knapparna och
inställningen av effektläge. Endast Från-knappen fungerar i så fall för att
kunna slå av hällen.

1. Slå på hällen.

Aktivera låsfunktionen (under tillagningen):
2. Berör låsknappen  för att aktivera funktionen. Kontrollampan ovanför

låsknappen lyser. Manövreringen är nu spärrad.

Låsa upp låsfunktionen
3. Berör låsknappen  för att avsluta funktionen. Kontrollampan ovanför

låsknappen slocknar.
Observera!
• Låsfunktionen fortsätter att vara aktiv även när hällen är avslagen. Nästa

gång hällen slås på ska den därför först låsas upp!
• Vid strömbortfall låses barnsäkerhetsspärren upp, dvs avaktiveras.

Barnsäkerhetsspärr 
Barnsäkerhetsspärren förhindrar att barn avsiktligt eller oavsiktligt slår på
induktionshällen. För att förhindra detta spärras manövreringen.

Aktivera barnsäkerhetsspärren
1. Berör Till-knappen  för att slå på hällen.
2. Berör direkt därefter samtidigt Plus-knappen  för den bakre vänstra

värmezonen och Minus-knappen  för den bakre högra värmezonen.
3. Berör sedan Plus-knappen  för att aktivera barnsäkerhetsspärren.

I indikeringarna för effektlägen visas ett L för Child-Lock. Manövreringen
är nu spärrad och hällen slås av.

Låsa upp barnsäkerhetsspärren
4. Berör Till-knappen .
5. Berör direkt därefter samtidigt Plus-knappen  för den bakre vänstra

värmezonen och Minus-knappen  för den bakre högra värmezonen.
6. Berör sedan Minus-knappen  för att låsa upp barnsäkerhetsspärren.

Bokstaven L slocknar.

Låsa upp barnsäkerhetsspärren för en tillagningsprocess
Förutsättning: barnsäkerhetsspärren har aktiverats enligt punkt 1-3.
• Berör Till-knappen .
• Berör direkt därefter samtidigt Plus-knappen  för den bakre vänstra

värmezonen och Minus-knappen  för den bakre högra värmezonen.
Nu kan användaren slå på en värmezon. När värmezonen sedan slås av är
barnsäkerhetsspärren aktiv igen (inkopplad).

Observera
Vid strömbortfall låses barnsäkerhetsspärren upp, dvs avaktiveras.
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Avstängningsautomatik (timer)
Avstängningsautomatiken gör att varje påslagen värmezon slås av automa-
tiskt efter en inställbar tid. Tiden kan ställas in mellan 1 och 99 minuter.

1. Slå på hällen.
2. Slå på en eller flera värmezoner och välj önskade effektlägen.
3. Berör samtidigt timerns Plus-knapp  och Minus-knapp .

Standby-punkten för avstängningsautomatiken lyser.  Fortsätt att beröra
knapparna tills timer-kontrollampan för den önskade värmezonen blinkar.
Viktigt: En timer-kontrollampa kan bara blinka när värmezonen redan har
slagits på (effektläge högre än 0).

4. Ange därefter genast tillagningstiden mellan 1 och 99 minuter med
timerns Minus-knappen  eller Plus-knappen .
Plus-knappen startar det visade värdet med 01, Minus-knappen med 30.

5. För att programmera avstängningsautomatiken för ytterligare en värme-
zon ska timerns Plus-knapp  och Minus-knapp  beröras samti-
digt så många gånger tills timer-kontrollampan för den önskade
värmezonen blinkar. Ställ sedan in önskad tid med Minus-knappen 
eller Plus-knappen .

6. När tiden är ute slås värmezonen av. Först hörs en tidsbegränsad signal
som kan stängas av genom att beröra en valfri knapp (med undantag för
Från-knappen).

Observera!
• För att kontrollera den tid som gått (avstängningsautomatik) ska timerns

Plus-knapp  och Minus-knapp  beröras samtidigt så många
gånger tills timer-kontrollampan för den önskade värmezonen blinkar. Det
visade värdet kan läsas av och även ändras.

• Stänga av avstängningsautomatiken i förtid: Välj respektive värmezon
(timer-kontrollampan blinkar) och ställ in 00 med Minus-knappen .

Äggklocka
1. Slå på hällen.
2. Berör timerns Plus-knapp  och Minus-knapp  samtidigt så

många gånger tills äggklockans lampa blinkar. Ställ in tiden i minuter med
Minus-knappen  eller Plus-knappen .

3. När tiden är ute hörs en tidsbegränsad signal som kan stängas av genom
att beröra en valfri knapp (med undantag för Från-knappen ).

Anmärkning:
Äggklockan fortsätter att gå även om induktionshällen är avslagen. Slå på
hällen med Till-knappen   för att ändra tiden.

Timer-kontrollampa

Standby-punkt för

Lampa äggklocka

avstängningsautomatik
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Uppkokningsautomatik 
Uppkokningsautomatiken innebär att uppkokning sker på effektläge 9. Efter
en viss tid sänks värmen automatiskt och tillagningen fortsätter på ett lägre
effektläge (1 till 8).
När man använder uppkokningsautomatiken behöver man bara välja effekt-
läge för den fortsatta tillagningen. Elektroniken sänker automatiskt värmen.
Uppkokningsautomatiken lämpar sig för maträtter som är kalla när de börjar
tillagas, värms upp på hög effekt och sedan kan koka vidare utan uppsikt
(t ex soppkött).

1. Slå på värmezonen.
2. Ställ in effektläge 9. Uppkokningsautomatiken aktiveras genom att Plus-

knappen  berörs igen. A och 9 blinkar omväxlande (A och  innan
ett kokkärl har ställts på värmezonen).

3. Välj sedan genast ett lägre effektläge (1 till 8) med Minus-knappen 
för fortsatt tillagning. A och det valda effektläget för fortsatt tillagning blin-
kar växelvis.

4. Uppkokningsautomatiken startar nu och löper programenligt. Efter en
viss tid (se tabellen) fortsätter tillagningen på effektläget för fortsatt tillag-
ning.

Observera!
• Under uppkokningsautomatiken kan ett högre effektläge för den fortsatta

tillagningen väljas med Plus-knappen . Uppkokningsautomatiken stängs
av med Minus-knappen .

• Uppkokningsautomatiken slås automatiskt av efter 10 sekunder och tillag-
ningen fortsätter på effektläge 9 om man väljer att behålla effektläge 9 och
inte ställer in ett lägre effektläge för den fortsatta tillagningen.

• Uppkokningsautomatiken kan eventuellt slås av när ett högt effektläge eller
power-effektläget har ställts in, eftersom max effekt har överskridits (se
powerstyrning).

Inställt effektläge Uppkokningsautomatik
Tid (min:sek)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

 0:40
1:12
2:00
2:56
4:16
7:12
2:00
3:12

-
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Varmhållningsfunktion 
Varmhållningsfunktionen gör att  mat som har lagats färdigt hålls varm på
en värmezon. Värmezonen har då en låg effekt.
1. Kokkärlet står på en värmezon och ett effektläge (t ex 3) har valts.
2. Berör varmhållningsknappen . Kontrollampan över knappen blinkar.
3. För att sedan bestämma värmezon, ska värmezonens Plus-knapp 

eller Minus-knapp  beröras. I indikeringen för effektläge visas symbo-
len .
Kontrollampan ovanför knappen slocknar.

4. Berör Minus-knappen  en gång för att stänga av funktionen (0).

Varmhållningsfunktionen pågår 120 minuter. Därefter slås hällen av.

Power-effektläge  (värmezoner med P)
Power-effektläget innebär att induktionsvärmezonerna får ännu mer effekt.
Det är därför enkelt att snabbt koka upp större mängder vatten.
Power-effektläget arbetar under 10 minuter och värmen sänks sedan auto-
matiskt till effektläge 9.

1. Berör Plus-knappen  en gång för att aktivera Power-effektläget.
Kontrollampan ovanför knappen slocknar.

2. För att sedan bestämma värmezon, ska värmezonens Plus-knapp 
eller Minus-knapp  beröras. I indikeringen för effektläge visas ett P.
Kontrollampan över knappen slocknar.

3. Efter 10 minuter slås power-effektläget automatiskt av. Bokstaven P
slocknar och värmen sänks automatiskt till effektläge 9.

Anmärkning:
Berör Minus-knappen  för att slå av power-effektläget i förtid.

Powerstyrning
Vardera två värmezoner fungerar tekniskt som en modul och förfogar över en
maximal effekt.
Om detta effektområde överskrids när ett högt effektläge eller powerfunktio-
nen ställs in reducerar powerstyrningen effektläget för modulens andra vär-
mezon.
Indikeringen för denna värmezon blinkar först. Därefter visas det max möjliga
effektläget konstant. Moduler (powerstyrning)
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Rengöring och skötsel   

• Slå av hällen och låt den kallna före rengöring.
• Glaskeramikhällen får absolut inte rengöras med ångtvätt eller

liknande!
• Se till att bara torka snabbt över Till-/Från-knappen vid rengö-

ring. På så sätt undviker man oavsiktlig påslagning!

Glaskeramikhäll
Viktigt! Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel som t ex
grovt skurmedel, repande svampar eller rost- och fläckborttag-
ningsmedel.

Rengöring efter användning
1. Rengör alltid hällen när den är nedsmutsad och helst efter
varje användning. Använd en fuktig trasa och lite handdiskmedel.
Torka därefter torrt med en ren trasa så att inga diskmedelsrester
bli kvar på ytan.

Skötsel en gång i veckan
2. Rengör och vårda hela hällen grundligt en gång i veckan med
ett i handeln vanligt förekommande rengöringsmedel för glas-
keramikhällar.
Läs alltid igenom tillverkarens rekommendationer.
När rengöringsmedlen appliceras skapar de en skyddsfilm som
verkar vatten- och smutsavvisande. All nedsmutsning lägger sig
ovanpå filmen och är sedan lättare att ta bort. Torka därefter ytan
torr med en ren trasa. Se till att inga rengöringsmedelsrester blir
kvar på ytan eftersom de får en aggressiv verkan vid upphettning
och kan därför förändra hällens yta.

Speciell nedsmutsning
Stark nedsmutsning och fläckar (kalkfläckar, pärlemorglän-
sande fläckar) går lättar att ta bort när hällen är ljummen. Använd
i handeln vanligt förekommande rengöringsmedel. Gå tillväga
som beskrivs under punkt 2.

Mat som kokat över torkar man först bort med en våt trasa och
avlägsnar sedan smutsrester med en speciell rakbladsskrapa för
glaskeramikhällar. Rengör sedan ytan såsom beskrivs under
punkt 2.

Fastbränt socker och smält plast ska tas bort omedelbart med
en rakbladsskrapa medan det fortfarande är varmt. Rengör
sedan ytan såsom beskrivs under punkt 2.

Sandkorn som eventuellt faller på hällen när man skalar potatis
eller sköljer sallad kan orsaka repor när man skjuter kastruller på
hällen. Se därför till att inga sandkorn ligger kvar på hällen.

Färgförändringar av hällen har inget inflytande på glaskerami-
kens funktion eller stabilitet. Det rör sig inte om skador på hällen
utan om matrester som inte har avlägsnats och därför bränts fast.

Glänsande ställen uppstår genom att kastrullbottnar skavs av –
det gäller speciellt om man använder kokkärl av aluminium – eller
att man har använt fel rengöringsmedel. Dessa ställen är mycket
svåra att ta bort även med de speciella rengöringsmedlen. Upp-
repa eventuell rengöringen flera gånger. Genom användning av
aggressiva rengöringsmedel och kokkärlsbottnar som skrapar
mot hällens yta nöts dekoren bort med tiden och mörka fläckar
uppstår.
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Vad ska man göra vid fel?  

Okvalificerade ingrepp och reparationer på hällen är farliga, efter-
som risk för elektriska stötar och kortslutning föreligger. För att
undvika kroppsskador och materialskador på hällen ska man där-
för låta bli att göra sådana ingrepp och reparationer. Låt en behö-
rig elektriker eller en teknisk kundtjänst utföra dessa arbeten.

Observera!
Om fel skulle uppstå på hällen ska man först se efter i denna
bruksanvisning om man inte själv kan åtgärda felet.

Nedan hittar du tips hur du kan åtgärda fel.

Säkringen går flera gånger.
Kontakta vår tekniska kundtjänst eller en elektriker!

Det går inte att slå på induktionshällen.
• Har säkringen i elskåpet gått?
• Är nätanslutningskabeln ansluten?
• Är touchkontrollerna spärrade? I så fall lyser kontrollampan

ovanför låsknappen .

• Är touchkontrollerna låsta (barnsäkerhetsspärr), dvs ett L
visas? 

• Är touchkontrollerna delvis täckta av en fuktig trasa, vätska
eller metallföremål? Ta i så fall bort föremålen.

• Använder du fel sorts kokkärl? Se kapitlet „Kokkärl för induk-
tionshällar”.

Symbolen  blinkar och det hörs en tidsbegränsad kon-
stant signal.
Touchkontrollerna aktiveras permanent av mat som kokat över,
kokkärl eller andra föremål.
Åtgärd: rengör hällen eller ta bort föremålet.
Berör samma knapp eller slå av hällen och slå på den igen för att
radera symbolen .

Visas felkoden E2?
Elektroniken är för varm. Kontrollera inbyggnaden av hällen och
framför allt om ventilationen är tillräcklig.
Se kapitlet Överhettningsskydd.

Visas felkoden U400?
Hällen är felaktigt installerad. Styrningen kopplas från efter 1 sek
och det hörs en permanent signal. Kontrollera nätspänningen.

Visas en felkod (ERxx eller Ex)?
Det föreligger ett tekniskt fel. Kontakta kundtjänst.

Visas kokkärlssymbolen ?
En värmezon har slagits på och hällen väntar på att ett lämpligt
kokkärl ställs på värmezonen (kokkärlsregistrering). Först där-
efter värms kokkärlet upp.

Visas kokkärlssymbolen  fastän ett kokkärl har ställts på
värmezonen?
Kokkärlet är inte lämpat för induktion eller så har det en för liten
diameter.

Kokkärlen som används låter illa.
Det har tekniska orsaker och innebär ingen risk för induktions-
hällen eller själva kokkärlet.

Kylfläkten fortsätter att gå fastän hällen är avslagen.
Det är normalt eftersom elektroniken kyls ner.

Hällen låter konstigt (klickar eller knakar).
Det har tekniska orsaker och kan inte undvikas.

Hällen har sprickor eller brott.
Risk för elektriska stötar vid glasbrott, sprickor, skåror eller andra
skador på glaskeramiken. Hällen ska i så fall omedelbart tas ur
drift. Bryt omedelbart strömmen med säkringen i husets elskåp
och kontakta kundtjänst.
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MonteringsanvisningSäkerhetsanvisningar gällande montering 
av kökssnickerier
• Fanér, lim och plastbeläggningar på intilliggande kökssnicke-

rier måste vara temperaturbeständiga  (>75°C). Om fanér och
beläggningar inte är tillräckligt temperaturbeständiga kan de
deformeras.

• Efter avslutad inbyggnad ska det inte vara möjligt att beröra
strömförande delar.

• Det är tillåtet att använda vägglister av massivt trä på arbets-
bänken bakom hällen om de minimiavstånd som anges i
inbyggnadsritningen observeras.

• De minimiavstånd som gäller för hällens urtag i bakkant fram-
går av inbyggnadsritningen och ska beaktas.

• Om hällen byggs in omedelbart intill ett högskåp ska ett säker-
hetsavstånd på minst 40 mm observeras. Högskåpets sidoyta
måste vara belagd med ett värmetåligt material. Av arbetstek-
niska skäl bör avståndet emellertid uppgå till minst 300 mm.

• Avståndet mellan häll och utsugningskåpa måste vara minst
lika stort som anges i monteringsanvisningen för utsugnings-
kåpan. 

• Förpackningsmaterial (plastfolie, polystyren, spikar etc) ska
avlägsnas så att det befinner sig utom räckhåll för småbarn,
eftersom dessa delar eventuellt kan medföra risker. Smådelar
kan sväljas och plastfolie kan orsaka kvävning.

Ventilation
• Avståndet mellan induktionshällen och kökssnickerier eller

inbyggd utrustning måste vara tillräckligt stort för att garantera
tillräcklig ventilation av induktionssystemet.

• Om det upprepade gånger skulle hända att en värmezon slås
av eller värmen avtar av sig själv (se kapitlet Överhettnings-
skydd) så beror det sannolikt på att kylningen är otillräcklig.
I ett sådant fall rekommenderar vi att öppna bakväggen på
underskåpet under urtaget i arbetsbänken och att ta bort skå-
pets främre tvärlist över hela hällens bredd så att en bättre
ventilation uppstår.

Montering
Viktiga anvisningar
• Eventuella tvärlister under arbetsbänken måste avlägsnas.

Det gäller åtminstone för området under urtaget i arbets-
bänken.

• Undvik stark värmeutveckling underifrån, t ex från en ugn utan
tvärströmsfläkt.

• När pyrolysprocessen pågår hos inbyggnadshällar får induk-
tionshällen inte användas.

• Byggs hällen in ovanför en låda ska man se till att inga spet-
siga föremål förvaras i lådan. Dessa kan bli hängande i hällens
undersida och blockera lådan.

• Är en mellanskiva monterad under hällen ska avståndet till
hällens undersida uppgå till minst 20 mm för att garantera till-
räcklig ventilation. 

• Det är inte tillåtet att bygga in hällen ovanför kyl-/frysskåp,
disk-/tvättmaskiner eller torktumlare.

• Pga brandrisken ska man se till att inga brandfarliga eller lätt-
antändliga föremål eller sådana som deformeras av värme
befinner sig direkt bredvid eller under hällen eller placeras i
dess närhet.

Tätningslister för hällen
Innan hällen byggs in ska den medföljande tätningslisten sättas
fast runtom.

• Se till att ingen vätska kan tränga in mellan hällen och arbets-
bänken eller mellan arbetsbänken och väggen. Det gäller spe-
ciellt när elektriska apparater är inbyggda under hällen.

• När det gäller inbyggnad av hällen i ojämn arbetsbänk - t ex
med keramisk eller liknande beläggning (kakelplattor etc) –
ska tätningen som eventuellt befinner sig på hällen avlägsnas
och tätningen mellan häll och arbetsbänk åstadkommas med
hjälp av plastiska tätningsmaterial (kitt).

• Hällen får aldrig monteras med silikon! Hällen kan i så fall
inte demonteras utan att skador uppstår på den.

Urtag i arbetsbänken
Urtaget i arbetsbänken ska om möjligt göras exakt med ett bra
och rakt sågblad eller med en överfräs. Försegla därefter urta-
gets kanter så att ingen fuktighet kan tränga in.
Urtaget för hällen görs enligt bilderna. Glaskeramikytan måste
ligga jämnt och i ett plan. Spänningar kan leda till att glasplattan
spricker. Se till att hällens tätning sitter felfritt och runtom.
Glaskeramikhällen monteras antingen med clips eller med byg-
lar.
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Clips

• Slå in clipsen i urtaget i arbetsbänken i de
avstånd som anges. Eftersom clipsen lig-
ger an horisontellt krävs ingen justering i
höjdled.

• Viktigt: hela clipsytan ska ligga an horison-
tellt mot arbetsbänken (för att undvika risk
för glasbrott).

• Placera hällen på vänster sida av urtaget
(a), justera in den (b) och clipsa fast den
(c).

• För att säkra clipsen kan man skruva fast
dem med skruvar.

Viktigt:
Om hällen sitter snett eller om spän-
ningar uppstår är det risk för att glaskera-
mikytan spricker under monteringen!

Minimiavstånd till intilliggande väggar
Håltagningsmått
Hällens yttermått
Kabelgenomföring på baksidan
Inbyggnadshöjd

Bygel 

• Placera hällen i urtaget och justera in den.
• Sätt fast byglarna från undersidan med

skruvar i de befintliga fästhålen, justera in
dem och dra åt.

• Dra bara åt skruvarna för hand med en
skruvmejsel. Använd inga batteriskruvdra-
gare.

• Se till att byglarna placeras korrekt när
arbetsbänken är tunn.

Viktigt:
Om hällen sitter snett eller om spän-
ningar uppstår är det risk för att glaskera-
mikytan spricker under monteringen!

Minimiavstånd till intilliggande väggar
Håltagningsmått
Hällens yttermått
Kabelgenomföring på baksidan
Inbyggnadshöjd

Mått i mm
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Elektrisk anslutning
• Den elektriska installationen får endast utföras av en

behörig elektriker.
• De lagliga föreskrifterna och den lokala elleverantörens instal-

lationsvillkor skall följas i detalj.
• Hällen ska säkras med en brytare som skiljer ut alla faserna.

Brytarens kontaktavstånd bör vara minst 3 mm. Lämpliga bry-
tare är LS-brytare, säkring och relä.
När hällen installeras eller repareras ska den göras strömlös
med en av dessa anordningar.

• Skyddsledaren måste vara så lång att den belastas först efter
anslutningskabelns strömförande ledare om dragavlastningen
inte skulle fungera.

• Överflödig kabellängd ska dras ut ur inbyggnadsområdet
under hällen.

• Elnätets spänning måste överensstämma med den spänning
som anges på typskylten.

• Inga strömförande delar på den inbyggda hällen ska kunna
beröras.

• Observera: En felaktig anslutning kan leda till att elektro-
niken förstörs.

Anslutningsledning finns inte med från fabriken
• För att kunna ansluta hällen måste locket till kopplingslådan på

hällens undersidan tas bort för att kopplingsplinten ska bli
åtkomlig. Efter anslutningen måste locket sättas tillbaka och
nätanslutningskabeln säkras med dragavlastningsklämman.

• Anslutningskabeln måste motsvara minst typ H05 RR-F.

Anslutningsmöjligheter

Anslutningsledning finns med från fabriken
• Hällen är från fabriken utrustad med en temperaturbeständig

anslutningskabel.
• Nätanslutningen görs enligt kopplingsschemat om inte anslut-

ningsledningen redan är försedd med en stickkontakt.
• Den fastmonterade anslutningsledningen måste bytas ut mot

en speciell anslutningsledning av tillverkaren eller dennes
kundtjänst om den är skadad.

Anslutningsmöjligheter

* Observera! Specialanslutning 230 – 240 V  3~ !

Tekniska data

* Effekt vid påslaget power-effektläge
** Bredd 800 mm 

Igångsättning
När hällen är inbyggd och försörjningsspänningen har kopplats
till (anslutning till elnätet) kör styrningen först en självtest och ser-
viceinformation för kundtjänst visas.
Torka kort av hällen med en svamp och diskvatten och torka den
sedan torr.

Dimensioner
Häll höjd/bredd/djup  mm 45 x 600 x 510

45 x 800 x 510 **

Värmezon
vänster fram  Ø cm / kW
vänster fram ** Ø cm / kW

vänster bak Ø cm / kW
höger bak Ø cm / kW
höger fram Ø cm / kW

21/ 2,3 (3,2)*
26/ 2,4 (3,2)*

14,5/ 1,4 (1,8)*
18/ 1,85 (2,5)*
14,5/ 1,4 (1,8)*

Häll, totalt kW 7,4
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