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ASENNUS

SIJOITUS
___________________________________________
Kuivauskaappi on tarkoitettu sijoitettavaksi ainoastaan 
sisätiloihin, kuivaan paikkaan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
___________________________________________
Kuivauskaappia ei saa sijoittaa ympäristöön, jossa 
käytetään korkeapaineruiskua puhdistukseen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
		  Kuivauskaapin tulee seisoa suorassa tasaisella 

alustalla ja painon jakautua kaikille neljälle jalalle.

	 Säätäkää säädettävillä jaloilla. Käyttäkää 		
ruuvitalttaa ja säätäkää kaapin sisältä käsin.

	 Kaappi tulee kiinnittää seinään kaatumisen 
estämiseksi.

	 Avatkaa ovi ja poratkaa 8 mm reiät seinään kahden 
kaapin takalevyyn esiporatun reiän läpi. 

	 Asentakaa muovitulppa, ruuvi ja välilevy kuvion 
mukaisesti. 

___________________________________________
Varoitus	 Kuivauskaappia ei saa käyttää ellei se ole 

ruuvattu seinään kiinni, koska on olemassa 
riski, että se kaatuu eteenpäin. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

1.	 Valmiiksi poratut reiät
2.	 Kiinnitysruuvi välilevyllä
3.	 Muovitulppa
4.	 Kuivauskaapin takana oleva 

seinä
5.	 Väliputki
6.	 Kuivauskaapin takaseinä
7.	 Vesivaaka
8.	 Kuusiokulma-avain
9.	 Peitetulppa
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ASENNUS

POISTOILMAn  LIITÄNTÄ
___________________________________________
Kuivauskaappia ei saa liitää savuhormiin
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 

1.    Avoimella välikappaleella
	 Asentakaa mukana seuraava istukka letkuun. 

Kiinnittäkää istukka ja letku kuivauskaapin kattoon. 
Liittäkää letkun toinen pää välikappaleesen joka 
painetaan sitten kiinni huoneen ilmanpoistovent-
tiiliin. 

Ilman sisääntulo

POISTO  / TULOILMA
Kuivauskaappi liitetään normin mukaiseen ilmanpoistojärjestelmään.

Kaapin ollessa päällä kosteaa ilmaa poistuu 45 m³/t. Varmistakaa sen vuoksi, että huoneeseen tulee ilmaa, joka 
korvaa poistetun, kostean ilman. 

2.	K iinteä asennus mekaaniseen poistoil-
manvaihtoon

Kun kaappi on liitetty kiinteästi ilmanvaihtokanavaan, 
koko huoneen ilmanvaihto toimii kuivauskaapin kautta.

	L iittäkää letku ilmanvaihtokanavan ja letkun välissä 
olevaan liitoskappaleeseen.

Kuivauskaappi voidaan liittää poistokanavaan kahdella tavalla.

Ilman sisääntulo

1 2

3

4

___________________________________________
Siirtymäosa ei sisälly toimitukseen 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

_________________________________________
Ilman sisääntuloa ei saa estää!
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

1.	 Välikappale
2.	 Letku
3.	 Istukka
4.	 Liitoskappale
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ASENNUS

SÄHKÖLIITÄNTÄ
Kuivauskaappi tulee liittää 230 V 1-vaihe 50 Hz ja suo-
jamaadoitettuun seinäpistorasiaan

Kuivauskaappi toimitetaan liitäntävalmiina, varustettuna 
kaapelilla ja maadoitetulla pistotulpalla.
___________________________________________
Kuivauskaappi tulee liittää mukana seuraavalla liitän-
täkaapelilla maadoitettuun seinäpistorasiaan ja sitä ei 
saa liittää kiinteästi!
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
___________________________________________
Pistorasia on sijoitettava siten, että pistoke voidaan 
irrottaa helposti tarvittaessa
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
___________________________________________

Tarkistakaa, että liitäntävirta täsmää kilvessä olevien tie-
tojen kanssa ja pääjohdin on maadoitettu oikealla tavalla 
voimassa olevan standardin mukaisesti. Suosittelemme, 
että pääkaapeli varustetaan vikavirtakytkimellä
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
___________________________________________
Liitännän tulee muodostaa oma varokeryhmä
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
___________________________________________
Valmistaja irtisanoutuu kaikesta vastuusta, ellei sähkö-
liitäntä ole tehty näiden käyttöohjeiden mukaisesti
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Käyttö

Käynnistys
1.	 Sijoittakaa kuivauskaapissa kuivattavat tekstiilit 

sisään ja sulkekaa ovi Katsokaa edelleen kohtaan 
”Pyykin sijoittelu”

2.	 Asettakaa sopiva lämpötila ja kuivausaika. Katsokaa 
kohtaa ”Lämmönsäätimen asetus”.

Pyykin sijoittelu

Kaapissa on kolme ripustinosaa. Jokaisessa osassa on 
tankoja, joille pyykki ripustetaan. 

Optimoidussa ripustinjärjestelmässä on ulosvedettävät 
ripustimet, jotka helpottavat pyykin ripustamista ja sääs-
tävät sekä selkää että hartioita. 

	 Ripustakaa vaatteet kaappiin sen mukaan kuinka 
paljon tilaa ne vaativat - ei niiden painon mukaan.

	Ä lkää sijoittako vaatteita vaakasuoraan ylimpään 
ripustinosaan.

	 Pitkät vaatekappaleet tulee sijoittaa kaapin seinus-
toille ja lyhyet sen keskelle. Ripustamalla vaatteet 
tällä tavoin, kuivuminen tapahtuu tehokkaimmin. 

	 Nostakaa kahden alimman kuivausosan tangot ylös 
mikäli kuivataan pitkiä vaatekappaleita. 

	 Ripustakaa käsineet, myssyt, kaulaliinat ja vastaa-
vat oven sisäsivulla oleviin ripustimiin.

	 Vetäkää ylemmän kuivausosan ripustinkoukut 
esiin, jotta pyykin ripustus käy yksinkertaisemmin. 
Työntäkää ne takaisin kun niitä ei tarvita.

	Ä lkää ylikuormittako kuivauskaappia. Pyykistä tulee 
ryppyistä ja kuivaminen tapahtuu epätasaisesti. 
Mikäli mahdollista, jättäkää vaatekappaleiden väliin 
tyhjää tilaa. 

	 Mikäli on olemassa riski, että joistakin vaatekap-
paleista tarttuu väriä, niiden ympärille tulee jättää 
tyhjää tilaa.

	 Välttäkää raskaiden ja kevyiden vaatekappaleiden 
kuivaamista yhdessä, koska niiden kuivumisajat 
ovat liian erilaiset.

	 Muistakaa, että ette ripusta neuletuotteita. Märkinä 
ja painavina ne venyvät turhaan. 

 

 

Käyttövinkkejä

Säätimien asetus
	 Asettakaa lämmönsäädin ja ajastin arimman pyykin 

mukaan.

	L ämpötilan muuttaminen tapahtuu lämpötilan sääti-
mellä, jota voidaan kiertää kumpaankin suuntaan.

Kuivaaminen
	 Noudattakaa aina vaatteissa olevia pesu- ja kui-

vausohjeita.
	 Käytettäessä pehmittimiä tai antistaattista sähköä 

poistavia aineita, on noudatettava kyseisen tuotteen 
valmistajan antamia ohjeita. 

	 Poimikaa pois valmiiksi kuivunut pyykki. Tämä 
vähentää jäljellä olevan pyykin kuivausaikaa. 

___________________________________________
HUOM!	 Kaapin ollessa kylmä, oven tiivistelista ei ole 

täysin tiivis. Tämä kompensoituu kuitenkin 
täysin kun kaappi lämpiää, jolloin tiivistelista  
laajentuu

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯



22						                 Bruksanvisning / Käyttöohje

Käyttö

Ilman virtaus
Kuviosta näkyy miten ilma virtaa kaapissa.

LÄMPÖ	 KUIVAUSAIKA

SÄÄTÖ 
Kaappi on varustettu kahdella vääntökahvalla tehon 
asettamiseksi

Vasemmanpuoleisella vääntökahvalla säädetään lämpö 
portaattomasti.

Oikeanpuoleisella vääntökahvalla säädetään kuivaus-
aika portaattomasti enintään neljään tuntiin.

Haluttaessa nopea kuivaustulos, lämpö säädetään mak-
simiin ja ajastin asetetaan kahteen tuntiin. Normaalille 
kuivausajalle lämpökahva kierretään reilusti puoliym-
pyrän alkuun ja ajastin kolmen ja neljän tunnin välille, 
mikä merkitsee huomattavasti alhaisempaa energian 
kulutusta. 
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HOITO

___________________________________________
Pesu korkeapaineruiskulla on kielletty! 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

	 Kaapin seinät puhdistetaan miedolla saippualiuoksella 
kostutetulla liinalla. 

	 Kaapin alla olevan Ilman sisäänoton ympärille ja 
kaapin päälle kertyy helposti pölyä. Tämä saattaa 
aiheuttaa häiriöitä, jotka voivat puolestaan johtaa 
käyttökatkokseen. 

Näiden ongelmien välttämiseksi ilmanotto ja kaa-
pin päällystä tulee pölynimuroida vähintään kerran 
vuodessa tai useammin riippuen siitä millaisessa 
ympäristössä kaappi on. 

PUHDISTUS

VIANETSINTÄ

VAIHTO-OSA
Jos liitäntäkaapeli vahingoittuu, se on vaihdettava. 
Kaapin jälleenmyyjällä on alkuperäisosia.

___________________________________________
HUOM!	 Vaihtokaapelin saa asentaa vain 		

valtuutettu sähköasentaja!
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Vika Syy Toimenpide
Kaappi ei tuota lämpöä 
vaikka lämmönsäädin on 
asetettu pika-asentoon 
ja puhallin on käynnissä.

 Onko sähköpistoke pistorasiassa?

 Onko sulake ehjä? 

 Käytetäänkö oikeaa sulaketta? 

 Lämmönrajoitin on lauennut

 Lämmönrajoitin on rikki

 Tarkista

 Tarkista

 Vaihda hitaaseen sulakkeeseen

 Palautus tapahtuu kiertämällä ai-
kasäädin nollaan ja odottamalla 30 
minuuttia. Kokeile uudelleen asetta-
malla lämmönsäädin maksimiarvoon 
ja käynnistä sen jälkeen puhallin 
kiertämällä aikasäädintä.

 Ota yhteys Cylinda-kuluttajapalveluun  
(katso viimeinen sivu)”



1

2
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HUOLTOMODUULI

Lämpö- ja puhallinkomponentit on sijoitettu ulosvedet-
tävään huoltomoduuliin.
___________________________________________
Varoitus!      Irrota sähköpistoke pistorasiasta
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1.	 Irrota huoltomoduulin lukitusruuvit. Ruuveihin 

päästään käsiksi avaamalla ovi.
2.	 Vedä huoltomoduuli ulos.

1.	 Huoltomoduuli
2.	 Lukitusruuvit
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TEKNISET TIEDOT

Kapasiteetti: 	 n. 3,5 kg pyykkiä (puuvillaa)

Vedenpoistokapasiteetti: 	17 g/min

Sähköliitäntä: 	 1-vaihe 230 V, 50-60 Hz

Moottori: 	 35 W

Elementin teho: 	 1500 W

Ylikuumenemissuoja: 	 Kyllä

Ajastin: 	 Voidaan asettaa enintään 4 tuntiin 

Puhaltimen kapasiteetti: 	180 m³/t

Ripustuspituus: 	 16 metriä

Mitat: 	 Korkeus  	  1900 mm

	L eveys 	  595 mm

	 Syvyys 	  610 mm

Melutaso: 	 Max 60 dB(A)

VALMISTUSNORMIT
Katso kaapin tyyppikilpi.

SÄHKÖKAAVIO

___________________________________________
*)	 Ilmoitetut arvot voivat vaihdella linkoamisnopeudes-

ta riippuen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Sähkökaavio voidaan tilata Cylinda – kuluttajaneuvonnasta. 
Katso viimeinen sivu.

KUIVAUSAJAT KUIVATTAESSA LINGOTTUA PYYKKIÄ*)

Asetus	K uivausaika		  Lämpötila

Säästökuivaus	 n. 180 min		  45 °C

Pikakuivaus	 n. 120 min		  60 °C	



Kiruna
Gällivare
Boden
Kalix
Luleå
Piteå
Skellefteå
Umeå
Östersund
Kramfors
Sundsvall
Söderhamn
Gävle
Borlänge
Uppsala
Västerås
Karlstad
Örebro (även 
centralt reservdels-
lager)
Stockholm
Norrköping
Uddevalla
Skövde
Skara
Göteborg
Borås
Jönköping
Västervik
Visby
Falkenberg
Växjö
Halmstad
Helsingborg
Malmö

Cylinda Service finns  
i hela landet! 

0771-25 25 00

www.cylinda.se/service
När du anmäler felet skall du uppge:
Maskintyp

Serienummer

Inköpsdatum

Felbeskrivning

Namn

Adress

Telefonnummer till bostad, arbete och mobil

Detta underlättar serviceteknikerns arbete och 
gör att han kan ta med sig rätt reservdelar. 

Det är tryggt för dig att anlita en specialutbildad 
fackman som kan din produkt och alltid använder 
originalreservdelar. 

Vi kontaktar dig före besöket för att komma överens 
om lämplig tidpunkt.

Huvudkontor: Elektroskandia AB, Norrvikenleden 97, 191 83 Sollentuna

Telefon vx 08-92 35 00, www.elektroskandia.se, info@elektroskandia.se

(du betalar endast lokaltaxa)




